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SEIT JAHRZEHNTEN EINE STARKE MARKE DER STM

ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN

ESTOL®-Flexosan eignet sich zur Sanierung ESTOL®-Flexosan ist eine I6semittelfreie, kunst-
von Rissen und feinen Haarrissen bis ca. 3 mm stoffmodifizierte Bitumenemulsion zur Sanie-
Breite. rung von Rissen auf Asphaltbelagen.

Die Untergrundtemperatur muss mindestens Die Emulsion ist kalt verarbeitbar.

+ 8 °C betragen.
ESTOL®-Flexosan bietet optimale Flankenhaf-
tung.

Die Bitumenemulsion verlauft bis auf die Riss-
sohle. Behandelte Risse sind damit wasserdicht
versiegelt.

ESTOL®-Flexosan eignet sich auch fur Betonfla-
chen (technische Beratung erforderlich).

ESTOL®- Super Kalt-

ezl g Flexosan 2000 verguss

Losemittelfrei X X
Frostempfindlich X X
25 kg Gebinde

10 kg Gebinde

Rissbreite bis 3 mm

Rissbreite ab 3 mm X

il 522 i, 5-2

Verbrauch kg/m2  kg/m2 1 kg/I

Lagerdauer 6 Monate 1 Jahr 6 Monate

Unser Selbstverstandnis

Viele StraBen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe
der Zeit einen Ermidungs- und VerschleiBprozess bis hin zur Zerstoérung einleiten bzw. erfahren konnen. Diesem Prozess gilt es
durch geeignete Reparatur- und SanierungsmaBnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird,
dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung gentige getan ist. Die Siiddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschéaftigt

www.stm-malsch.de




RISSESANIERUNG ESTOL®-FLEXOSAN

EINBAU

Der Untergrund muss trocken sowie frei von
Staub und Schmutz sein.

ESTOL®-Flexosan ist bei Flacheneinbau direkt
aus dem Eimer zu vergieBen und mit einem
Gummischieber auf der Flache zu verteilen.

Bei einzelnen Rissen zeigt sich der Einsatz des
ESTOL®-Ziehschuhes als besonders effektiv.

Direkt nach der Bearbeitung ist die behandelte
Flache mit 2/5 Edelsplitt abzudecken.

Nach AbschluB der Arbeiten kann der StraBen-
verkehr nach ca. zehn Minuten wieder freige-
geben werden.

DerVerbrauchistabhangig von der Offenporigkeit
des Asphaltbelages sowie der Breite und Tiefe
der Risse. Die Verbrauchsmenge liegt bei ca.
1,5-2,0 kg/m?=2.

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL®-Flexosan ist in 25 kg Gebinden lieferbar.
Auf einer Palette sind 24 Gebinde verpackt.

Im ungedffneten Originalgebinde ist das Mate-
rial sechs Monate lagerfahig. Die Gebinde mis-
sen frostfrei gelagert werden. Direkte Son-
neneinstrahlung oder starke Warmeeinwirkung
ist zu vermeiden.

Weitere Informationen und Videos finden Sie
auf unserer Homepage www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unver-
bindlich ein Angebot und unsere technischen
Merkblatter zu. Aus diesen Merkblattern koén-
nen Sie weitere Daten und Hinweise zur Verar-
beitung unserer Produkte entnehmen.

sich seit Uber 110 Jahren mit Technologien zur perfekten StraBenerhaltung. Unzahlige Entwicklungen, die im eigenen Labor
~auf Herz und Nieren" gepriift werden, sprechen fiir eine hohe Qualitat fir anstehende MaBnahmen. Kunden aus der gesamten
Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europdischen Nachbarldandern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den
exzellenten Produkten. STM steht flr eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung fir unsere Kunden.

www.stm-malsch.de




SUDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG - MALSCH

fur Ihr Interesse!

SUDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR.  7-11 - 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 - FAX: 07246 S116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE - WWW.STM-MALSCH.DE



