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EN 13808

Bitumenemulsion C60B1-S

zur Herstellung des Schichtenverbundes

EMULSION:

Brechverhalten

Bindemittelgehalt

AusfluBzeit 2 mm bei 40 °C

Siebrlickstand 0,5 mm

Siebrlickstand n. 7 Tg. 0,5 mm

EinfluB von Wasser auf die Bindemitteladhasion

120-180g

58 bis 62 %
< 20s
<0,5%
<0,5%
>75%

BINDEMITTELRUCKSTAND, ANFANGLICH

(EN 13074)

Konsistenz bei mittlerer Verarbeitungstemperatur;
Nadelpenetration bei 25 °C

Konsistenz bei erhdhter Verarbeitungstemperatur;
Erweichungspunkt Ring und Kugel

<220 *0,1 mm

>35°C

BINDEMITTELRUCKSTAND, GEALTERT

(prEN 14895 gefolgt von EN 14769)

Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittlerer
Verarbeitungstemperatur; Nadelpenetration bei 25 °C
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei erhéhter
Verarbeitungstemperatur; Erweichungspunkt Ring und Kugel

<220 *0,1 mm

>35°C
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